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e=gE JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA Nr 1488
L[ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

CRIGHACHS ZAKLAD CERTYFIKACJI

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295 AC 020
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
1488-CPR-0040/W

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
(Rozporzadzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:

POPIOL LOTNY DO BETONU

strata prazenia — kategoria A,
miatko$¢ — kategoria N, warto$¢ deklarowana 30 %, gestosc ziaren — wartos¢ deklarowana 2150 kg/m®
wskaznik aktywnosci, stato$¢ objetosci, suma zawarto$ci ditlenku krzemu, tlenku glinu i tenku zelaza (1l1),
catkowita zawarto$¢ alkaliow, reaktywny ditlenek krzemu, zawarto$¢ siarczanow, chlorki, reaktywny tlenek
wapnia, wolny tlenek wapnia, tlenek magnezu, rozpuszczalne fosforany (V), fosforany (V), poczatek wigzania,
trwatosc¢ - wg normy EN 450-1:2012.
Zastosowanie: do produkcji betonu (jako dodatek typu Il) oraz do zaczyndw i zapraw.

wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:

EPORE Sp. z o.0.
ul. Srodkowa 7
59-916 Bogatynia

i wytwarzanego w zaktadzie produkcyjnym:

PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna SA
Oddziat Elektrownia Opole
ul. Elektrowniana 25
45-920 Opole

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczace oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci
uzytkowych okreslone w zatgczniku ZA normy:

EN 450-1:2012
(odpowiednik krajowy: PN-EN 450-1:2012)

w ramach systemu 1+ w odniesieniu do wilasciwosci uzytkowych okreslonych w niniejszym certyfikacie sg
stosowane oraz ze producent wdrozyt system zaktadowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania ich
statosci.

Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy 14.06.2004 jako certyfikat nr 1488-CPD-0040 (zaktualizowany
09.11.2006, 15.07.2009, 28.06.2013, 22.04.2014, 08.07.2015 i 15.03.2017) i pozostaje wazny, dopoki
zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany
i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej zmianie oraz pod warunkiem, ze nie zostanie zawieszony lub
cofniety przez notyfikowang jednostke certyfikujaca wyroby.
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mgr inz. Katarzyna Hatowska drjinz. Marcin M. Kruk
Warszawa, 15.03.2017

A N TH T A H T HE T B HE HE HE ] IS H ST H]

]

Ll
=

]

=
]




