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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Prety zebrowane, stalowe do zbrojenia betonu o nazwie handlowej: Prety zebrowane B500B

2. Dznaczenie typu wyrcbu budowlanego:

B500B

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Prety zebrowane B500B sa przeznaczone w inzynierii komunikacyjnej do zbrojenia konstrukcji i elementéw zelbetowych, projektowanych wedtug zasad
okreslonych w PN-EN 1992-1-1:2008 oraz PN-EN 1992-2:2010 dla stali o klasie ciagliwoéci B (A-Ill N wg PN-5-10042:1991).
Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych,
Instytut Badawczy Drég i Mostéw stwierdza pozytywng oceng wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego o nazwie: Prety zebrowane, stalowe do zbrojenia
betonu do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie:
- drogowych obiektéw inzynierskich, bez ograniczen, w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inZynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63
poz. 735 ze zm.),
- kolejowych obiektéw inZynieryjnych, bez ograniczen, w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz.
987),
- drég publicznych, bez ograniczen w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreélonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 ze zm.) oraz w
rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych autostrad
ptatnych (Dz. U. Nr 12 poz. 116 ze zm.),
- drog wewnetrznych, bez ograniczer, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60; tekst jednolity).
- obiektow budowlanych kolei miejskiej ,metra”, bez ograniczen, w rozumieniu i zgodnie z warunkami okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane metra i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2011 r. Nr
144, poz. 859),
- lotnisk cywilnych, bez ograniczen, w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gespodarki Morskiej z dnia 31
sierpnia 1998 r. w sprawie warunkéw techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 859 ze zm.).
4. Nazwa i adres siedziby producenta craz miejsce produkcii wyrobu:
Cognor S. A.
ul. Zielona 26 42-360 Poraj
Oddzial Ferrostal Labedy w Krakowie

ul. Ujastek 1, 31-752 Krakéw

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwoéci uzytkowych:
1+

7. Krajowa specyfikacia techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:

Nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna:
Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2017/0030 wydanie 1 ,,Prety zebrowane, stalowe do zbrojenia betonu o nazwie
handlowej: Prety zebrowane B500B”.

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznei:
Instytut Badawczy Drég i Mostéw, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacei, numer akredytacii i numer certyfikatu:

Zaktady Badan i Atestacji ,ZETOM” im. Prof. Fryderyka Stauba w Katowicach, nr akredytacji AC 005,
Krajowy Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych Nr 005-UWB-014
8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wtasciwosci S
zastosowania lub zastosowan uzytkowe wagl

Granica plastycznosci Re [N/mm?] min 500, max 650 -

Stosunek Rm/Re > 1,08 s

Wydtuzenie catkowite przy maksymalnej sile Agt [%] >5,0 -

Odpornosc na odginanie 0 kat o=20° po zginaniu o kat a=90° i starzeniu, brak peknie¢ ]

na trzpieniu o Srednicy: 5ddlad=8 <+ 16 mm, 8d dlad = 18 + 25 mm
Wytrzymatosc na zmeczenie, o 52 - 10° cykli .
przy naprezeniu maksymalnym omax = 0,6 Re i zakresie zmiany naprezer 26a=175 N/mm? - eyl

9.  Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wtasciwosciami
uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracia wiasciwoéci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych, na wytaczna odpowiedzialno$c producenta.

W imieniu {)r ducenta podpisat:

¢
-

Piotr Kietb - Kierownik kontroli jakosci

Krakéw, dnia 2020-03-09 PQ.9-5/2




