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KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 7/B500SP/ITB/3

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Stalowe prety Zebrowane B500SP o $r.10+25 mm do zbrojenia betonu

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

B500SP

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Prety Zzebrowane B5005P sg przeznaczone do zbrojenia elementéw i konstrukcji zelbetowych, projektowanych wedtug zasad i wymagari
okreslonych w normie PN-EN 1992-1-1:2008 (Eurokod 2) dla stali klasy ciagliwosci C i charakterystycznej granicy plastycznosci 500 MPa.
Prety zebrowane B500SP moga by¢ stosowane do zbrojenia konstrukcji zelbetowych, pracujacych pod obcigZzeniami dynamicznymi
i wielokrotnie zmiennymi.

Wyroby objete Krajowa Oceng Techniczng powinny by¢ spajane przez zgrzewanie lub spawanie elektryczne. Jakos¢ potaczen powinna by¢
sprawdzana przez wykonawce elementow zbrojenia.

Prety Zebrowane B500SP powinny byc stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym z uwzglednieniem polskich norm
i przepiséw budowlanych oraz ustaleri Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0054 wydanie 1.

4, Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkecii wyrobu:
Cognor S. A.
ul. Zielona 26 42-360 Poraj
Oddziat Ferrostal Labedy w Krakowie
ul. Ujastek 1, 31-752 Krakow

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
1+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:

Nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna:
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0054 wydanie 1 ,Stalowe prety zebrowane B500SP do zbrojenia betonu”.
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznei:
Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Zakiady Badan i Atestacji ,,ZETOM” im. Prof. Fryderyka Stauba w Katowicach, nr akredytacji AC 005,
Krajowy Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych Nr 005-UWB-006

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wtasciwosci i
zastosowania lub zastosowan uzytkowe g

Granica plastycznosci Re [MPa] = 500 -

Wytrzymatosc na rozciaganie Rm [MPa] 2 575 -

Stosunek Rm/Re 1,15+1,35 -

Wydtuzenie catkowite przy maksymalnej sile Agt [%] > 8,0
Wydtuzenie wzgledne As [%) > 16,0 =
Odpornos¢ na odginanie o kat a=20° po zginaniu o kat a=90° i starzeniu, brak peknied _
na trzpieniu o $rednicy: 5 - ds przy ds = 10 £ 16 mm, 8 - ds przy ds = 18 = 25 mm
. Wytrzymatosc na zmeczeni_e, . ) >2 - 10° cykli j
przy naprezeniu maksymalnym omax = 300 MPa i amplitudzie 160 MPa =

9. Wlasciwosci uzytkowe okreslonego powyze robu sg zgodne z wszystkimi
wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracija wtasciwosci uzytko dana zostaje zgodnie z ustawa z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wytaczna odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Piotr Kietb - Kierownik kontroli jakosci
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