A

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR 14/ES/2020

rembet

1.Niepowtarzalny kod identyfikacyiny typu wyrobu: TERIVA 4.0/2-2

Pustaki Teriva 4,0/2-2 keramzytobetonowy 260x520x240mm

2.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

Konstrukcyjne. Element skladowy stropéw gestozebrowych Teriva.

3.Producent: Z.P.U.H. ,,REMBET” Sp. z 0.0. ul. Przemyslowa 3 63-600 Kepno

4.System oceny i weryfikacji stato$ci whasciwosci uzytkowych : 2+

5.Norma zharmonizowana:

PN-EN 15037-2+A1:2011

6.Deklarowane wiagciwosci uzytkowe:
. Zharmonizow
Zasadnicze charakterystyki Wymagane mz‘.jz‘fﬂy Normy Deklarowana warto$é ana spec.
Europejskiej :
techniczna
4.3.3.2 Minimalna
wytrzymato$§é R1>=1,5kN
Nosnoss charakterystyczna
4.3.3.3 Wytrzymalost na Dla klasy R2 > 2,88 kN
zginanie
Odpornoéé ogniowa 4.3.4.2 Reakcja na ogien Euroklasa A1l
Izolacyjno$¢ akustyczna od
dzwigkéw powietrznychi | 4.3.5 Wiadciwoéel akustyczne NPD
transmisja fali dzwigkowych
e ) 4.3.6 Parametry termiczne NPD
zolacyjno$¢ termiczna
" Opbr cieplny Ru = 0,29 [m2K)/W f;glof;"
4.3.8 Rozszerzalnosé pod 24+A1:2011

Stabilno$¢ wymiaréw

wplywem wilgoci

< 0,7 mm/m

4.3.1 Geometria elementow

Katalog - materialy budowlane rok 2015/16, wyd. 3

4.3.1.2 Tolerancje

Szczegoty konstukeyjne wymiarowe Klasa T1
4.3.1.2 Klasa s;emkosm Klasa N1
podparcia
Trwalo$é 4.3.7 Trwatosé Klasa B
Gestis ohufgeciova i 4.3.8 Gestos¢ brutto 780 ke/m?
stanie suchym
Substancje niebezpieczne ZA.1 Nie wystepuja

Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu s zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwoéci uzytkowych,
Niniejsza deklaracja whadciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na
wylaczna odpowiedzialno§¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(-a):
Marek Krél
Kegpno 17.01.2020r.
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