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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR 07/ES/2020

rembet

1.Niepowtarzalny kod identyfikacyijny typu wyrobu: L19/N

Zelbetowa belka nadprozowa - Typ N 2,10-3,00 [m]

2.Zamierzone zastosowanie

lub zastosowania :

W Scianach murowych i przegrodach do przenoszenia obcigzeii ponad otworami w §cianach murowych z czeSciows
wsp6lpraca z innymi elementami konstrukcyjnymi.

3.Producent: Z.P.U.H. ,,REMBET” Sp. z 0.0. ul. Przemyslowa 3 63-600 Kepno

4.System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosei uzvtkowych : 3

5.Norma zharmonizowana: PN-EN 845-2+A1:2016-10

6.Deklarowane wiadciwosci uzytkowe:
i Zharmonizow
Zasadnicze charakterystyki Wy magaEne roa.im?}?/ Normly Deklarowana warto$¢ ana spec.
uropejskiej :
techniczna
six ) Nosno$é na zginanie > 40 kN
5.3.1 WartoS¢ deklarowana Nosnos¢ na écinanie: > 34 kN
Nosnoé¢ 5 = - .
5.3.2 Nosno&c¢ i stopniowanie Noénos¢ na zginanie > 42,8 kN co SkN
obciazenia Nosnos¢ na $cinanie: > 36,8 kN co 4kN
Ugigcie przy zginaniu od < 9,85mm do <
5.3.1 Wartosc¢ deklarowana .o }4,3§mm >
o . . Ugiecie przy zginaniu od < 9,85mm do <
Ugigcie pod obcigzeniem 14,35mm
- Ugigcie przy zginaniu dla Pd=25 kN od < 7,96mm
s34 Ugieds Ugiecie przy $cinaniu dla Pd=20kN od < 3,48mm
Absorpcja wody (dla
nadprozy przeznaczonych do ; s
stosewanie wobwiditzns 5.8 Absorpcja wody Nie mierzona
warstwie $ciany) PN-EN 845-
- 2+A1:2016-
Paroprzepuszczalno$é (dla 10

nadprozy przeznaczonych do
stosowanie w zewngtrznej
warstwie ciany)

5.9 Przepuszczalno$é pary
wodnej

Dyfuzja pary 30/100

Izolacyjnosc dzwigkowa

5.2.2 Masa na jednostke
przekroju poprzecznego

ok. 150kg/m?£10%

Odpornos¢ cieplna

5.6 Wlasciwosci cieplne

= 1,42 W/(m*K)

Absorpcja wody (dla
nadprozy przeznaczonych do
stosowania w elementach
zewnetrznych )

5.9 Absorpcja wody

Nie mierzona

Odpornos¢ ogniowa

5.8 Ognioodpornosé

REI 60

Trwalo$¢ (antykorozyjna) 5.4 Trwatosc Otulina: 18+/-3mm
Trwatosé (na 5.7 Odpornoé¢ na Nie eksponowac na zewnatrz (wymaga

zamrazanie/odmrazanie) zamrazanie/odmrazanie otynkowania)

Substancje niebezpieczne ZA1 Nie wystepuja

Wia$ciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na
wylaczna odpowiedzialnosé producenta okre§lonego powyzej.
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