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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR 10/K/2020

1.Niepowtarzalny kod identyfikacyiny typu wyrobu: PNZ 1240/625x200
Plyta nastudzienna zelbetowa 1240/625x200

2.7Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

Studzienki wiazowe umozliwiajace dost¢p i wentylowanie system6w kanalizacji deszezowej i sanitarnej.
Stuzgcych do odprowadzania wod opadowych, powierzchniowych oraz §ciek6éw. Moga byé montowane w
obszarach ruchu kolowego i pieszego: w pasie jezdni, na terenach parkingowych, utwardzonych poboczach i

na zewnatrz budynkow.

3.Producent: Z.P.U.H. ,,REMBET” Sp. z 0.0. ul. Przemystowa 3 63-600 Kepno

4.System oceny i weryfikacii stalosci wlasciwosci uzytkowych : 4

5.Norma zharmonizowana: PN-EN 1917:2004/AC:2006P, PN-EN 1917:2004/AC:2007P, PN-EN 1917:2004/AC:2009P

6.Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
spec. techniczna

Wymiar otworu wlazowego dla wejscia obstugi |:= 600
i ; . . |Min 40 MPa
Wytrzymatos$¢ mechaniczna betonu na sciskanie Klasa betonu C35/45

Wytrzymato$¢ na zgniatane komory roboczej i
elementow trzonu studzienki

Klasa wytrzymatosci > 30

Wytrzymatos$¢ na pionowe obcigzenie
elementéw redukujacych i przykrywajacych

300 kN

Nosnos¢ zainstalowanych stopni wlazowych

- Ugigcie < 5 mm pod obcigzeniem pionowym 2 kN, ugiecie trwate
<1 mm
- Odpornosé na poziomg sile wyrywajacg 5 kN

Wodoszczelnosé

Brak przecieku na polgczeniu lub elemencie przy cisnieniu
wewnetrznym 50 kPa (0,5 bar)

Trwatosé

Odpowiednia do stosowania w warunkach wilgotnych w
warunkach oddzialywania $rodowiska chemicznego malo
agresywnego (tj. w normalnych warunkach dla scickéw domowych
i oczyszczonych $ciekéw przemystowych oraz dla wiekszosci
rodzajéw gruntu i wod gruntowych — nie wymaga dodatkowego
zabezpieczania przed dzialaniem wody):
- Wartos¢ stosunku woda/cement, nie powinien by¢ wiekszy niz
0,45
Wartos¢ zawartosei chlorkow:

- w el. betonowych - < 1,0%

- wel. zelbetowych - < 0,4 %
- Warto$¢ nasigkliwosci wodg betonu, nie powinna przekraczaé 6%
masy
- Mrozoodporno$é betonu F150
- Stopient wodoszczelnosci betonu W8
- Otulenie betonem w elementach zelbetowych->30mm

PN-EN
1917:2004/AC:2006P,
PN-EN
1917:2004/AC:2007P,
PN-EN
1917:2004/AC:2009P

Whasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych whasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.
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