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KRAJOWA DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

NR 21/K/2020

1.Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Studzienki wlazowe i niewlazowe, betonowe, zelbetowe do kanalizacji.

2.0znaczenie typu wyroby budowlanego: ZW1500; ZWEZKA 1500

3.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
Studzienki wiazowe umozliwiajace doste¢p i wentylowanie systeméw kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Stuzacych do odprowadzania wéd opadowych, powierzchniowych oraz §ciekéw. Moga by¢ montowane w

obszarach ruchu kolowego i pieszego: w pasie jezdni, na terenach parkingowych, utwardzonych poboczach i

na zewnatrz budynkéw.

4.Producent: Z.P.U.H.,,REMBET” Sp. z ¢.0. ul. Przemyslowa 3, 63-600 Kepno

5.Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacii statodci wiadciwosci uzytkowych: 4

6. Krajowa ocena techniczna: KRAJOWA OCENA TECHNICZNA Nr IBDiM-KOT-2019/0365 wydanie 1
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Badawczy Drog i Mostéw, ul.
Instytutowa 1, 03-302 Warszawa

7.Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Lp. | Oznaczenie typu Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci Jedn. Metody badan
wyrobu wyrobu budowlanego dla uzytkowe wyrazone w i obliczen
budowlanego zamierzonego zastosowania lub poziomach, klasach
zastosowan lub w sposéb opisowy
Wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie =40 MPa PN-EN 12390-3
Stoplc?n mrozoodpornoéci betonu w F150 } PN-B-06265
wodzie
Stopien mrozoodpomosci betonu w Procedura} baxkawozn
2% roztworze chlorku sodu NaCl F30 ) iy
TWm-36/98
Stoplen wodoprzepuszczalno$ci >W 8 ) PN-B-06250
etonu

Nasigkliwoéé betonu <5 % PN-EN 1917
Wytrzymato$c¢ na zgniatanie
elementéw komory roboczej KN/m PN-EN 1917
(kregdw): =30 PN-EN 476
- obcigZenie niszczace dla DN<1500

Studzienki Zamocowanie stopni ztazowych:

kanalizacyjne - ugigcie stopnia pod pionowym

1 betonowe obciazeniem wynoszacym 2 kN <5
DN 1500 - Wale ugigcie st_ol?m.'% pod o PN-EN 1917
pionowym obciazeniem
wynoszacym 2 kN <1

- pozioma sita wyrywajaca
wynoszaca 5 kN brak uszkodzen
Wodoszczelnos¢ badana pod
wewnetrznym ci$nieniem
hydrostatycznym 0,5 bar
w czasie 15 min dla: ) brak przeciek6w
-pojedynczych elementéw i nieszczelnoéci - PN-EN 1917

pionowych
-zestawu elementdw potaczonych
- ztacza migdzy elementem
studzienki a przytaczong rura lub
ksztaltka

podczas badania
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Studzienki
kanalizacyjne
Zelbetowe
DN 1500

Wytrzymalo§é betonu na $ciskanie

=40

MPa

PN-EN 12390-3

Stopien mrozoodpormosci betonu w
wodzie

F150

PN-B-06265

Stopien mrozoodpomosci betonu w
2% roztworze chlorku sodu NaCl

F50

Procedura badawcza
IBDiM Nr TWm-36/98

Stopien wodoprzepuszczalnosci
betonu

PN-B-06250

Nasigkliwo$é betonu

%

PN-EN 1917

Wytrzymato$é na zgniatanie
elementow komory roboczej
(kregow):

- obciaZenie niszczace dla DN<1500

kN/m

PN-EN 1917
PN-EN 476

Zamocowanie stopni ztazowych:

- ugiecie stopnia pod pionowym
obcigzeniem wynoszacym 2 kN

- trwale ugigcie stopnia pod
pionowym obcigZzeniem
wynoszacym 2 kN

- pozioma sita wyrywajaca

wynoszaca 5 kN

<5
<1

brak uszkodzen

PN-EN 1917

Wytrzymato$é na pionowe
obcigzenie elementow redukujacych i
przykrywajacych studzienek
wiazowych:

- obcigzenie probne dla elementow
zelbetowych

- pionowe obciaZenie zgniatajace

2120
=300

kN

PN-EN 1917

Wodoszcezelnos¢ badana pod

wewnetrznym ci$nieniem

hydrostatycznym 0,5 bar

w czasie 15 min dla:

-pojedynczych elementéw

pionowych

-zestawu elementow potaczonych

- ztacza miedzy clementem
studzienki a przylaczong rurg lub
ksztaltka

brak przeciekéw
i nieszczelnosci
podczas badania

PN-EN 1917

Otulenie betonowe zbrojenia

=30

PN-EN 1917

Zgodno$é zbrojenia i jego
rozmieszczenie

zgodnie
z dokumentacjg
techniczna wyrobu

PN-EN 1917

8. Wiasciwoéei uzytkowe okre$lonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi
wilasciwodciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wladciwosci nzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg
z dnia 16 kwietia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wylaczna odpowiedzialno§¢ producenta.

W imieniu producenta podpisal(-a)

Marek Krol
Kepno 17.01.2020r.
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