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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR 70/K/2020

1.Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: RU 400x1000x45; Rura przejazdowa 400x1000x45

2.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

Odprowadzanie Sciek6w, wod opadowych i wody powierzchniowej, grawitacyjnie lub sporadycznie pod
niskim ci$nieniem, w rurociggach przede wszystkim podziemnych.

3.Producent:. Z.P.U.H. ,REMBET” Sp. z o.0. ul. Przemyslowa 3 63-600 Kepno

4.System oceny i weryfikacji stalodci wlasciwodci uzytkowvyeh : 4

5.Norma zharmonizowana: PN-EN 1916:2005 Rury i ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wiéknem

stalowym i Zelbetowe

6.Deklarowane wiasciwosdci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Deklarowane wlasciwoéci uzytkowe

Zharmonizowana
spec. techniczna

Tolerancje wymiarowe

Dtugosé Smm +/-20mm
Srednica wew. +/-10 mm
Grubosé $cianki +/-10mm

Wytrzymalos¢ na zgniatanie

= 40 kN/mb

Wytrzymalo$€ na zginanie wzdluzne

Odpowiednia wymiarowo

Brak przecieku na elemencie przy cisnieniu wewnetrznym 50 kPa

Wodoszczelnosé (0,5 bar)
Odpowiednie do stosowania w warunkach wilgotych i w
warunkach oddziatywania $rodowiska chemicznego malo
agresywnego:
- Warto$¢ stosunku woda/cement, nie powinien by¢ wigkszy niz
0,50

Trwato$é Wartos$¢ zawartosci chlorkéw:

- wel. betonowych - <1,0%
- Warto$¢ nasigkliwosci woda betonu, nie powinna przekraczaé
6% masy
- Trwatos¢ zlgezy: nie dotyczy
- Otulenie betonem: nie dotyczy

PN-EN 1916:2005
Rury i ksztattki z
betonu
niezbrojonego,
betonu zbrojonego
widknem stalowym i
zelbetowe

Whasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego powyzej.
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